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Faktenblatt der Arbeitsschutzbeho6rde des Freistaates Sachsen

» Schutz vor Ansteckung mit dem Corona-Virus und Virusmutationen
auf Baustellen

Arbeit auf Baustellen birgt ein erhdhtes Risiko zur Ansteckung mit dem Corona-Virus oder
dessen Mutationen in sich. Die Kontaktmoglichkeiten sind vielféltig, denn Beschéftigte
unterschiedlicher Unternehmen und Gewerke arbeiten eng zusammen, gleichzeitig
kommt es oft zum Wechsel der Beschaftigten.

Wie in allen anderen Lebensbereichen sollen auch im Arbeitsleben die strengeren
Kontaktbeschrankungen durch zeitlich befristete zusatzliche MalRhahmen nachvollzogen
werden. Hierzu trat am 27. Januar 2021 die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung
(Corona-ArbSchV) in Kraft. Ziel ist es, das Infektionsrisiko wirksam einzudammen und die
wirtschaftliche Aktivitat aufrechtzuerhalten. Sowohl Bauherrn als auch Arbeitgeber sind
verpflichtet, MaRnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschaftigten
auf Baustellen zu treffen und umzusetzen.! In die Festlegung der Schutzmafinahmen sind
auch Einflisse aus der Arbeitsumgebung? und aus sonstigen Arbeitsbedingungen?
einzubeziehen.

WAS IST NEU gemalf Corona-ArbSchV?
I. Kontaktreduktion im Betrieb

e Aktualisieren Sie die Gefahrdungsbeurteilung nach 88 5 und 6 ArbSchG, damit Sie
zusatzliche Schutzmalinahmen erkennen kénnen.

e Reduzieren Sie weitestgehend betriebsbedingte Personenkontakte durch geeignete
technische und organisatorische MalRnahmen:

1. Vermeiden Sie die gleichzeitige Nutzung von geschlossenen Raumen (digitale
Kommunikation anstatt Besprechungen im Baustellencontainer, keine
gleichzeitigen Pausen im Pausenraum/Bauwagen, keine gemeinsame Nutzung
von Sanitarraumen).

2. Falls Nr. 1 betriebsbedingt nicht mdglich: Verringern Sie die Raumbelegung durch
zeitlich versetzte Nutzung (10 Quadratmeter Mindestflache je Person
gewahrleisten).

3. Falls Nr. 2 betriebsbedingt nicht mdglich: Legen Sie andere SchutzmalRnhahmen
fest, insbesondere die Installation geeigneter Abtrennungen zwischen den
anwesenden Personen und das ausreichende Luften (Stof3liftung im Winter:
mind. 3 Minuten je Stunde bei Buronutzung und mind. 3 Minuten aller 20 Minuten

182 Absatz 1 Baustellenverordnung — BaustellV i.V m. § 4 Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG
2 § 4 Nr. 4 ArbSchG (,Einfluss der Umwelt auf den Arbeitsplatz®; s. Kommentar R. Pieper ,Arbeitsschutzrecht® § 4Rn. 17f)

3§ §4 Nr. 4 ArbSchG mit (,sonstige Arbeitsbedingungen® sind die nach § 5 ArbSchG zu ermitteinden Arbeitsbedingungen
gemeint ; s. Kommentar R. Pieper ,Arbeitsschutzrecht* § 4Rn. 17d)
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bei Besprechungsraumen, zusatzlich sind Besprechungsrdume vorher 3 bis 10
Minuten zu luften).

4. Teilen Sie die Beschétftigten in kleine feste Arbeitsgruppen ein, die ortlich bzw.
zeitlich getrennt arbeiten. Personenkontakte zwischen den Arbeitsgruppen sowie
Anderungen dieser Einteilung sind auf ein betriebsnotwendiges Minimum zu
reduzieren.

II. Tragen von Mund-Nasen-Schutz

e Stellen Sie medizinische Masken oder FFP2-Masken oder gleichwertige
Atemschutzmasken bereit und verpflichten Sie die Beschaftigten zum Tragen der
Masken, wenn

1. die Anforderung an die Raumbelegung nicht erfullt werden kann
(mind. 10 Quadratmeter je Person),

2. der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten wird,

3. bei auszufihrenden Tatigkeiten mit einer Gefahrdung durch erhéhten
Aerosolausstol3 zu rechnen ist (z.B. korperlich anstrengende Arbeit, lautes
Sprechen).

Ungeachtet der Corona-ArbSchV bleiben — sofern der Verordnung nicht entgegen
stehend - die Forderungen der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel bestehen (vergleiche
auch Vorabversion der gednderten Fassung vom 18. Dezember 2020).

Die Umsetzung folgender MalRnahmen tragt dazu bei, das Infektionsrisiko auf
Baustellen zu verringern:

1. Korperliche Distanz: Stellen Sie sicher, dass die Beschéftigten soweit als
maoglich auch bei arbeitsbezogenen Kontakten mindestens 1,5 Meter Abstand
einhalten. Uberprifen Sie Arbeitsablaufe dahingehend, ob vereinzeltes Arbeiten
maglich ist, falls dadurch nicht zusatzliche Gefahrdungen entstehen. Organisieren
Sie moglichst weit auseinanderliegende Arbeitsbereiche zwischen den kleinen
Arbeitsgruppen (siehe Punkt I.), unterschiedliche Zeiten von Arbeitsbeginn und —
ende oder eine zeitlich versetzte Nutzung gemeinsamer Einrichtungen. Ist eine
personenbezogene Nutzung von Geraten/Werkzeugen nicht mdglich, sind diese
vor dem Weiterreichen mit handelsiblichen (Haushalts-) Reinigern zu reinigen.

2. Hygiene: Essenziell ist die strikte Einhaltung der Handhygiene. Stellen Sie sicher,
dass die Forderungen nach Arbeitsstattenregel ASR A4.14 umgesetzt werden.
Handwaschgelegenheiten oder Waschgelegenheiten und Toiletten missen in der
Néahe von Arbeitsplatzen zur Verfigung stehen. Waschgelegenheiten und Hand-
waschgelegenheiten muissen mit flieBendem Wasser, FlUssigseife,
Einmalhandtichern und einem geschlossenen Wasserabflusssystem (in
Kanalisation oder in Tanks) ausgestattet sein. Zusatzlich  sind
Handdesinfektionsmittel fir gegebenenfalls eingeschrankte Waschmadglichkeiten

4 hitps://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/pdf/ASR-A4-
1.pdf? _blob=publicationFile&v=3



https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/pdf/AR-CoV-2.pdf
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/pdf/ASR-A4-1.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/pdf/ASR-A4-1.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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zur Verfligung zu stellen. Neu ist seit dem 18.12.2020: Ist eine Wasserversorgung
aus dem Trinkwassernetz nicht mdglich, ist Wasser in Trinkwasserqualitat in daftr
geeigneten Behéltern (zum Beispiel Kanister, Tank) bereitzustellen.

. Falls Sie mobile, anschlussfreie Toilettenkabinen bereitstellen, erfordert die
derzeitige Infektionslage, dass diese mit mindestens einer Handwasch-
gelegenheit mit flieBendem Wasser, Flussigseife und Einmalhandtiichern
sowie gegebenenfalls mit Desinfektionsmitteln ausgestattet sind. Zusétzlich
sollen die Toilettenkabinen in der Zeit vom 15.10. bis 30.04. beheizbar sein. Sind
die Anforderungen nicht zu erftllen, wird insbesondere mit Blick auf die Winterzeit,
die Bereitstellung von Sanitarcontainern angeraten. Die Sanitarrdume und
—einrichtungen sind entsprechend den hygienischen Anforderungen auf
Baustellen - abweichend von Abschnitt 8.1 Absatz 2 ASR A4.1 - mindestens
taglich, bei Bedarf mehrmals taglich zu reinigen.

. Unterweisen Sie die Beschéaftigten zum hygienischen Verhalten regelméaRig.

. Stellen Sie sicher, dass keine gemeinsame Nutzung von Pausenrdumen oder
—bereichen durch Beschaftigte unterschiedlicher Arbeitsgruppen (Unter-
nehmen/Gewerke) erfolgt! Neben der Mindestflache von 10 Quadratmetern je
Person ist auch auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zu achten. Zwischen den
jeweiligen Nutzungen sind zeitliche Unterbrechungen vorzusehen, um
Kontaktmadglichkeiten zwischen den einzelnen Arbeitsgruppen zu vermeiden. Die
Pausenraume sind vor jeder Benutzung zu laften (mind. 3 bis 10 Minuten
Stof3luftung), bei wechselnden Beschéftigten sind die Tischflachen mit
Desinfektionsmitteln zu reinigen. Daruber hinaus sind Pausenraume oder
Pausenbereiche taglich zu reinigen.

. Personliche Schutzausristung (PSA)/Arbeitskleidung: PSA und Arbeits-
kleidung sind ausschlieRlich fur die persénliche Benutzung zu verwenden. Achten
Sie darauf, dass die Lagerung getrennt von der Alltagskleidung ermdéglicht wird und
eine regelmalige Reinigung gewéahrleistet ist.

. Stellen Sie sicher, dass alle Beschaftigten auf der Baustelle die notwendigen
Informationen uber die einzuhaltenden SchutzmalBnhahmen erhalten und
verstehen. Achten Sie darauf, dass alle Unterlagen (zum Beispiel
Baustellenordnung, SiGePlan, Betriebsanweisung oder Kennzeichnungen) aktuell
angepasst werden. In Zeiten der Pandemie kommt es ganz besonders auf
Unterweisungen, verstandliche Erklarungen und einen reibungslosen
Informationsfluss an. Weisen Sie die Beschaftigten auf ihre Mitwirkungspflicht
hin (8 15 ArbSchG).

. Erfassen Sie die Kontaktdaten aller Beschéaftigten und sonstigen Personen,
welche die Baustelle betreten und verlassen (Zugangs- bzw.
Anwesenheitskontrollen). Stellen Sie deren Aufbewahrung sicher, um in einem
Verdachtsfall entsprechende Quarantaneauflagen organisieren zu kénnen.
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9. Denken Sie daran, dass bei betrieblich erforderlichen Fahrten die gleichzeitige
Nutzung von Fahrzeugen durch mehrere Beschéftigte mdoglichst vermieden wird.
Anderenfalls ist Mund-Nasen-Schutz zu tragen (siehe Punkt Il.). Dartber hinaus ist
der Personenkreis, der ein Fahrzeug gemeinsam - gleichzeitig oder nacheinander
- benutzt, mdglichst zu beschranken, zum Beispiel indem einem festgelegten
Team nur ein Fahrzeug zugewiesen wird. Weiterhin ist eine zusatzliche
Ausstattung der Firmenfahrzeuge mit Utensilien zur Handhygiene und
Desinfektion sowie mit Papiertichern und Maillbeuteln vorzusehen.
Innenraume der Firmenfahrzeuge sind regelmafiig zu reinigen, insbesondere bei
Nutzung durch mehrere Personen.

MalRnahmen, die zum Schutz vor gegenseitigen Gefdhrdungen der Beschéftigten zu
treffen sind, und die Uber die direkten Pflichten der Arbeitgeber hinausgehen, hat in der
Regel der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator zu koordinieren. Bitte
beachten Sie, dass es insbesondere unter den schwierigen Rahmenbedingungen infolge
der Corona-Pandemie unabdingbar ist, den Koordinator bereits in die Planung des
Bauvorhabens einzubeziehen! Nur so kann sichergestellt werden, dass die beim Bau-
vorhaben erforderlich werdenden MalRnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
rechtzeitig Bericksichtigung finden. Diese sind notwendiger Bestandteil der
Ausschreibung und Grundlage fir einen reibungslosen Ablauf der Baumal3nahme.

Bitte bedenken Sie, dass Sie als Bauherr oder Arbeitgeber fur die Sicherheit und
die Gesundheit der Beschaftigten auf der Baustelle verantwortlich sind!

Zudem kommen Sie mit den beschriebenen MalRnhahmen der gesellschaftlichen Verant-
wortung zur Unterbrechung der Infektionsketten, die Jede und Jeder tragt, nach. Die
staatliche Arbeitsschutzbehérde ist fur die Uberwachung der Einhaltung der Corona-
ArbSchV zustandig. Festgestellte Verstdl3e konnen durch Bu3gelder geahndet werden.

Weitere Hinweise finden Sie auch bei der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft auf
deren Internetseite der BG BAU.

Verhaltensempfehlungen in verschiedenen Sprachen stellt die Bundeszentrale fir
gesundheitliche Aufklarung (BZgA) zur Verfigung.

Haben Sie Fragen? Bitte wenden Sie sich an:

Landesdirektion Sachsen, Abteilung 5 Arbeitsschutz
Die regionalen Kontaktdaten der Landesdirektion Sachsen, Abteilung Arbeitsschutz
finden Sie auf der Internetseite der Arbeitsschutzverwaltung des Freistaates Sachsen

Dieses Faktenblatt entspricht dem aktuellen Stand. Aufgrund der dynamischen Situation werden Auflagen angepasst.
Die aktuellen Informationen sind auf dem zentralen Informationsportal der sachsischen Staatsregierung
zusammengestellt.



https://www.bgbau.de/themen/sic*herheit-und-gesundheit/coronavirus/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
https://www.arbeitsschutz.sachsen.de/367.htm
https://www.coronavirus.sachsen.de/

